
Restauration de murets de 
soutènement et stabilisation 
de berge en bordure du fleuve 
Saint-Laurent à Boucherville 

peran01
Tampon 



Précisions de certains 
éléments soulevés lors 
de l’audience publique 

du 7 juin 2016 



Compensation de 
140m2 face au parc 

Joseph-Laramée 



Élévation secteur du muret dans le parc Joseph-Laramée 



Élévation maximale du remblai 

devant le mur de pierres de 

Joseph-Laramée  (à quelques 

mètres de la descente) est de 

6,78m. 

 

Le niveau d'eau du jour le mardi 

7 juin 2016 de 10h45 à 16h30 

variait de 5,98 à 6,03m (Pêches 

et Océans Canada, station 

Varennes -15660), donc environ 

6,00m. La partie supérieure du 

remblai au pied du mur de 

pierres serait donc environ 75 

cm plus haut que le niveau 

d'eau, mais très en dessous de 

la ligne des hautes eaux de 

8,15m utilisée pour délimiter 

l’habitat du poisson. 

 



Gestion des eaux 
pluviales 



Localisation de tous les émissaires entre le quai de Montarville et la Marina 
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Émissaires au niveau du secteur 1 dans le Vieux Boucherville 



Émissaires au niveau du secteur 1 dans le Vieux Boucherville 



Émissaires au niveau du secteur 1 dans le Vieux Boucherville 



Émissaires au niveau du secteur 1 dans le Vieux Boucherville 



Déversoir 



Aménagement d’un déversoir prévu à cet endroit 



Aménagement d’un déversoir prévu à cet endroit 



Secteur Vieux-Boucherville – Estimation des troncs à abattre ou à risque 

Audience publique 15 



Secteur Vieux-Boucherville – Estimation des troncs à abattre ou à risque 

Audience publique 16 



Secteur Vieux-Boucherville – Estimation des troncs à abattre ou à risque 

Audience publique 17 



Secteur Vieux-Boucherville – Estimation des troncs à abattre ou à risque 

Audience publique 18 

Calibre 

Tronçon 
Nb troncs 

estimés 

(8cm+) 
Estimation des troncs à abattre 

20 cm  

et plus 

8 à 20 

cm 
Total 

1  

[quai-

marina] 

400 

Troncs au pied du muret 10 2 
50 

Troncs entre piste cyclable et muret 10 28 

Troncs à évaluer au pied du muret 5 4 
21 

Troncs à évaluer entre piste cyclable et muret 5 7 

2 

[Marina] 

  

0 Troncs à abattre ou à évaluer  0 0 0 

3 

[Parc 

Laramée]

  

100 

Troncs au pied du muret 22 26 48 

Troncs à évaluer lors des travaux 8   8 

4 

 [Parc 

Lacaille] 

ND 
Arbres à abattre 4   4 

Troncs à évaluer lors des travaux     

  Total d’arbres à abattre 46 56 102 

  Total d’arbres à risque d’abattage 18 11 29 

Total d’arbres 64 67 
131 

/500 



Zone de 8 mètres en arrière du muret de bloc de béton vers la rue 



Zone de 4 m en arrière et 4 m en avant du muret de bloc de béton au parc 

Joseph-Laramée 



Secteur Riveraine – Estimation des troncs à abattre ou à risque 

Audience publique 21 

Calibre 

Tronçon 
Nb troncs 

estimés 

(8cm+) 
Estimation des troncs à abattre et évaluer 

20 cm  

et plus 

8 à 20 

cm 
Total 

1  ND 
Troncs à abattre 4 73 

81 
Troncs à évaluer lors des travaux 4 

2  ND 
Troncs à abattre  4 78 

87 

Troncs à évaluer lors des travaux 2 3 

3  ND 

Troncs à abattre 4 2 

14 
Troncs à évaluer lors des travaux 8  

4 ND 
Arbres à abattre 4   

4 
Troncs à évaluer lors des travaux     

  Total d’arbres à abattre 16 156 172 

  Total d’arbres à risque d’abattage 13 11 24 

Total d’arbres 29 167 196 


