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Figure 9.4-2 Illustration d'une fuite d'un réservoir de méthanier

Citerne de cargaison du navire 

1. F 2. Napuite pe 3. Nuage 

ie inst né4. Incend anta 5. Na

Distance jusqu'à
limite inférieure
d'inflammabilité 
(1825 m) 

ppe 

 la 

Dia
ap 85 m) 

mètre
pe (1

 de la 
n

37.5 kW/m2

(485 m)
5 kW/

(1,365
m2

 m)
12.5 kW/m2

(915 m)

Inflammation Fo
ga

rm
z i

ation d'u
nitial 

n nuage de Disper
m  de
se

sion et 
mationinfla

den
 gaz 

Fuite 

F  d
n

ormation
appe 

'une 
N
for

appe de GN
mation 

L en 

Incendie nappe  de la 
Dispersio on inn et inflammati stantanée 

Gaz brûlés 

Zone de combustion 

Diamètr ppe initiale e de l'incendie de la na

Gaz non brûlés 

Diamètre de l'incendie de la  plus longtemps nappe là où ça brûlera le



PROJET ÉNERGIE CACOUNA 9-71 MAI 2005
ÉVALUATION DU RISQUE TECHNOLOGIQUE

Énergie Cacouna 

ntFigure 9.4-3 Illustration d'une fuite de ligne de déchargeme
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Figure 9.4-5 Illustration d'une fuite de condenseur 
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