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1.  INTRODUCTION
Le ler février demicr, Niocan inc. mandatait BSA Groupe Conseil, pour effectuer ume

caractérisation sommaire des besoins actucls en cau pour fins agricoles.

Le territoire étudié se localise dans la Municipalité d’Oka, sur le rang Ste-Sophie, entre le Chemin
Oka et l¢ rang de I'Apnonciation. Le présent mandat ne touche pas 1a demande en eau  des fins
de consommation humaine et de protection incendie. Ces besoins serant gérés par ke prolongement
du résean &"aqueduc municipal.
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2. EXPLOITATIONS AGRICOLES CONCERNEES

La liste qui suit identifie les exploitations agricoles que 1’on retrouve & 1"intériewr du périmétre a
’étude. Cette liste n’est pas nécessairement 3 jour car les doanées de base pour I’établir date de
quelques temps. De plus, il y a actuellement des propriétés en processus de vente.
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X CONSOMMATION EN EAU AGRICOLE

La caractérisation des besoins en eau agricole est effectuée A partir des discussions que nous avons
eues avec certaims des producteurs concernes. Les données qui nous furent soumises I'ont ét “sous
toutes réserves”. En effet, les besoins peuvent fluctuer pour plusieurs raisons qui somt hors du
contrdle du producteur, tel que :

. - type de sol ;

. fréquence et imtensité des précipitations;

. teqpérature (chaleur et risque de gel) ;

. typedemdtmqmpemvanerselonladenmndeptmdumamhé
. nouvelles techniques de production.

Tous les producteurs avec lésquels nous avons commmuniqué oous oat offert une excellente
collaboratior ; il s’agit des personnes suivantes

mosagcdesplamsdmslameswteﬁ‘ectw avecdel’eaupmvmntdelamppcsoﬁmmne
Les besons les plus importants se rencontre: mmoxsdemalet]mn

1 y a erwiron 5 producteurs sur e teritoire étodié :
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Le volumc d’eau requis pour 1 arrosage journalier, pour un producteur, est de |’ordre de 5 400
gal US. Pour "ensemble des producteurs, le débit journalier serait de 1'ordre de 27 000 gal US.

Ce débit est évalué en considérant que 3 boyaux de %” de diamétre, alimentés 4 65 PSI débitent
environ 30 gal/min US. durant une période de 3 heures par jour et ce pour chacun des 5 producteurs.

Ce calcul est validé si I’on considére que chez monsicur André Lemire, le besoin est comblé par une
pompe de 1.5 HP (H = 65 PSI, EFF = 80% : débit = 32 gal/min US).

32 Giclenrs

Les gicleurs servent 4 deux fins principales, soit I'irtigation du sol lorsque les précipitations ne sont

pas suffisantes, soit en début de saison, pour protéger les nouvelles plantations contre les effets du

gel.

321 [Irrigation
Les besoins les plus importants concernent les fraises et les choux-fleurs. Ils
s’ observent généraleraent eutre le Ter juin et le 15 juillet (soirée ¢t t6t le matin) ; ils
peuvent se répéter plusieurs journées de suite.

Le débit requis pour ces besoins est évalué en considérant e nombre de porape qui

est en fouction ; pour fins d’étude, cefte-valcur-est-établie 4 2 pompes par-
producteurs, soit 10 pompes au total. En réalité, il armive que certains productéurs:

utilisent plus de pompes et d"autres moins. ' Ainsi, wonsieur Robext Lemire posséde

4 pompes (800, 500, 500 et S00 gal/min US) et il en wtilise occasionnellement 3 en-

mcme temps.

Le volume journalier d’eau requis pour combler Je besoin cst évalué comme suit :

Pompe - - 10 unités LT
Débit/pompe o 700 gal/min US/pompe
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La capacité des pompes correspond assez bien avec les données des gicieurs (80
tétes, 85 PSI : 8 4 10 galitétes US). Elleconespondégalememblenavecl'mergle
que les tractears peuvent fournir :

. puissance disponible = 80 HP ; soit 85% au PTO = 68 HP.
- puissance requise = 700 gal/min US, 85 PS, 80% d’efficacité : 43 HP

L’eau utilisée pour lirigation provient des cours d"esn (Rousse, Blanc, Renaud.. )
et des tangs de fermes alimentés par la nappe d’cau de surface.

322 Lautte contre Je gel
Lors des périodes ou il y a risque de gel pour les nouvelles plantations, les
producteurs utilisent leur systéme de gxcleurs afin de protéger les plants. Dauos ce
‘cas, tous les producteurs intervienncnt en méme temps. Le débit fourni par les
gicleurs est d’cnviron 50% de celui qui est fourni pour les fins d’irrigation. 11 est
ccpendamt d’une durée beancoup plus importante (7 & 10 heures).

Le volume d’eau requis lors de ces événements est évalué comme suit .

Pompe 10 unités

Débit/pompe 350 Gal/min US/pompe
Durée : 10 heures
Volume requis - 2100000 gal USIévem ", SRR S

Comme pour les fins d'irvigation; cettc cau provient des cours d’cau et étangs de. - S
ferme., : : '

_3.3 Production laitiére

Les besoins du seul producteur du secteur étadié sont évalués & SO animaux & 30 gal US:per anirpal,

sonlSOOgnlljUS Enconmdéumwlacowmahons’eﬁ'echnesthemes,llmﬂtem, e

débit de pointe de 12 gal/min US.:
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Actuellement cette eau proviers du puits qui sert pour ' alimentation domestique des propriétaires
de I’exploitation.

34 Pommicalture
‘Les demandes en cau pour ]a pommiculture sc manifeste poar deux besoins : arrosage pour
_ I'application des produits chimiques et I’irrigation goutte 2 goutte pour les pommiers nains et semi-
pains. Nous n’avons pas identifi¢ de producteur utilisant ce type de pommier. Il semblerait
cependant qu’il y ait de 1a production avec des pommiers semi-pains.
Les données que nous avons recueillies sont les suivantes :

. Application des produits chimiques : 100 gal/acre/arrosage

. Superficie des pommeraies : 220 acres (tiré du plan Z 1989 de la Municipalité de la Paroisse

N
AT

d’Oka).
. lmigation des pommicrs nains : 30 gal/j US/pommier
: 72 4 90 pi’/pommier
17000 galjj US/acre
. brrigation des pommiers semi-nains indétenminé (mais mfeneur ay bcsom pour les
: pommiers nains)

- Alusi, le volume d’eau journalier requis pour l‘apphcauondesmdu:ts chlmlques scmtdel’ordrc B
de 22 000 gal/j US. En ce qus concerne I'imgation goutte 3 goutte, lccdonnmreqmsespom
quantifier le besomn ne sont pas cornues.

100109 S Niocaminc. - Lo page6
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4. MAPAQ

Des démarches ont déja éé effectuces auprés du MAPAQ afin de caractériser les exploitations
agricoles du secteur. Les données qui furent obtenues le 12 avril 2000 proviennent de 1a base de
domnées GIRMA-1998. Ces données ne permettent maltheureusement pas d’améliorer la
connaissance du milicu.

En effet, les données sont agrégées de fagon 4 conserver 1a confidentialité des informations ; il en
résulte que les données sont au micux fournies 4 I'échelle de I’ensemble de a mumicipalité d°"Oka.
Dans certains cas, elles sont identifiées comme “Confidentielles” '

IR RS T 4 S T T nm s M e w v ere o awn L et e < n e e e G rrem e e .
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S. CONCLUSION

En résumé, la présente étude a permis de quantifier sommairement les besoins en eaux agricoles

comme suit
mai A juin 27 000 Gal US/P) | puits puits/aquednc/eay
. d’exhaure
Gidesrs
- Drigation ler juin au 15 paillet | 1 260 000 Gal cours d'cau, éangs | cours d’ea/Gtangs/ean
: UsS/P) & exhaure
- e printemps 2 100 000 Gai cours d’esu, &angs | cours d’eaw/éangs/ean
: Us/p) d’exhause
Apimaux Contimiz 1 500 Gal US/PY puits aqueduc
- application des  { moai & aoiit "22 000 Gai US/PY  { étangs érangs
chivisques mai 4 aolit wd “anys cours d'ea, érangs

Si "on pose pour hypothése que Jes puits du secteur se tarissent lors de l’:xplo:tanon de 1a mine,
il fandra compenser les besoins suivants :

- smes:27000galijS(<150gaUminUS)
- Avnimaux : 1 500 galjj US (12 gaVmin US)

En ce qui concerne les animanux, le besoin est facilement rempli par Je réseau d’aqueduc municipal.
Ce méme réseau peut ¢galement étre congu pour alimenter les serres. Dans la pire des éventualités, -
le besoin powrra &wre comblé par les esux d’exhaure de la mine. En effet, ce débit est évalué 4
634 000 gal/j US (100 re*/h), ce qui est plusicurs fois supérieurs au besoin. |

En ce qui concerne la qualité de I'eau de I'agueduc, elle est acoeptable pour I'irrigation des plamts
en semme. Nous avons obtenu cette infonmation auprés de M. Femand Drolet du MAPAQ
(L’ Assomptiom).

100109 ~ MNiocaninc. IR page 8
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Les principaux paramétres de |’ eau municipale qu”il a considérés pour fonder son opinion somnt le
sodium (5 PPM) et I"alcalinité totale (100 PPM de C,CO).

Ces valeurs lui permettent de classifier 1’ eau du résean municipal d’Oka comme étant “Trés Bonne™
pour les fins d’arosage en serre. ' '

En ce qui concernc les autres usages dont I’alimentation est assurée par les cours d'eau et les étangs
de fenne, ils ne seront pas affectés par les activités de la mine ; en effet, coux-~ci s’alimement en eau
4 partir de |2 nappe de surface ; I"¢tude hydrogéologique effectuée par Roche anticipe que le niveau
de I”eau dans les dépdts meubles ne sera pas touché significativement et par voie de conséquence
les conditions actuelles ne seront pas affectées.

La réalisation du projet ne crée pas de conséquence qui ne peut pas &tre gérée efficacement ; le
projet permet méme d'am¢éliorer [a pratique agricole dans le secteur en rendant disponible un débit
d’eau additionnel (cau d’exhaure) de I’ordre de 634 000 gal/j US.

10-01-09 : Niocan inc. R page 9
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6. RECOMMANDATIONS

Nous vous recommandons avant de débuter la mise en chantier du projet, de préciser et de
compléter la caractérisation de Uutilisation actuelle de 1’cau & des fins agricoles. De fagon plus
précise, il nous semble judicieux de considérer les éléments suivants :

. Rencontrer chacun des producteurs pour préciser les besoins spécifiques (prévoir ces
rencontres dans les périodes ot il sont moins occupés) ;

- Faire Pinventaire des infrastractures (puits, étangs..)

. Evaluer la pertinence de mesurer le débit des cours d’eau.

MP/cv
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