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.lflvlﬁtl...w..rl.. e PN .. L N P T 00 300 CONDUITE DE NETTOYAGE PeHD 200mm@ =" i
T Xy b T DR—11 NON—PERFOREE 1er NIVEAU
S g S o/ o op consrrcrin daint-Alphonse
S POINT DE CONTROLE A NN TRANCHEE TYPE O || B220eeeced | P2 1 799% _\\l
A0 1 DA oaRaA I O + AANAA RS

Préparé par:

65
UNE CONDUITE 0% |

Echelle: aucune

POINT DE CONTROLE

XXXXC65-1

T x| AN André Simard

9 hi .z
. DETAIL TYPE i et associés
g @ CONDUITE DE NETTOYAGE .___"
B (DES CONDUITES SECONDAIRES ) = 2500, rue Jean-Perrin, bur. 204 Québec (QC) G2C 1X1
~ BERME INTERCELLULAIRE PeHD 200mmg DR—11 NON—PERFOREE "___" _mm__w_/__uﬁvur____uwmrmow__mr%,h\_u_mﬂ_o_m_<m>c Tél.: (418) 845-8885 Téléc.: (418) 845-5559
Echelle: aucune 0l PeHD 200mm@ Con ) Dessing )
Gu par: essiné par:
CROIX 200mm? ____" DR—-11 PERFOREE

60" TYPE _Eﬂ Guy Pélogquin Ing. M.Sc. Jean—Bernard Drapeau

Vérifie par: Approuvé par:

SENS DE L'ECOULEMENT . .
GEOTEXTILE DE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE (T1-2) W DU LIXIVIAT Cuy Péloguin Ing. M.Se. Jean Berriier Ing. M.Sc.
CONDUITE SECONDAIRE 150mm¢ — f e e e o] fo e e e e o e "o e Yt S T
PeHD DR-11 _umm_nommm/ GEOFILET SUPPLEMENTAIRE POUR LA COLLECTE CONDUITE COLLECTRICE Titre du projet:
DES LIXIVIATS DEUXIEME NIVEAU (N2 o
1750 (N2) TRAGE DES TROUS °o LATERAL 200mmé PRINCIPALE DEUXIEME NIVEAU ) A
. / \ COUCHE DRAINANTE PIERRES NETTES TYPE 4 REDUIT 150/200¢ b2 peHD 190mmo AMENAGEMENT D'UNL.E.T. A
. ZA " B N 0 = - - - ) i i ° i
o L a4t ) : P T A A a ‘4 4 4\ 5 SAINT-ALPHONSE
< . A o : . . ' . . <. Co Loa _ o -
ot A o Lo Ty, s GEOTEXTILE DE PROTECTION TYPE 1 (T1-1) oozoc_ﬂmmWoww%%ﬁw e ETUDE TECHNIQUE
' ' < ' ./ ' . L I o B P o
. 9 " 4 g D ) L . . o GEOMEMBRANE PeHD 1.5mm PREMIER NIVEAU CONDUITE | ¢ EXTERIEUR | TRAGE DES TROUS | ¢ DES TROUS | NOMBRE DE TROUS|# DES BOULONS DR—11 PERFOREE oo ppsees
&, o : “ A 4 oo 150mmg | 215.9mm 191.9mm 14mm 6 TROUS 10mm o ”
e e e e T ———— e e e e A e = \ (g Y ET COUDE 22.5" (MAX.)
= — GEOFILET DE DRAINAGE (N1) 200mmé | 272.3mm 248.3mm 14mm 6 TROUS 10mm PeHD DR-11 - -
® 0000 000000000000 0 0000000000000 0 Titre du dessin:

/\

- i : S e et eseteseeeese e secesesse st ee | 4 a B N roomms | 2907mm s A o 5 TROUS P
. ~ ! < = - ~ c B % < ~ GEOMEMBRANE PeRD 1,5mm DEUXIEME NIVEAU 600mma | 700.5mm 649.6mm 20mm 6 TROUS 16mm
NONCSZNZNININININZ NS ST IAIAI ARSI /z>jm BENTONITIQUE (B1) + CONDUITE ILLUSTREE 150mms ‘
2200 DETAILS TYPES
POINT DE CONTROLE MATERIAU EN PLACE OU MATERIAU DE REMBLAI TYPE 5
; DETAIL TYPE 3 : VUE EN PLAN 11

| DETAIL TYPE * PERGAGE POUR LES PLAQUES & EMBOUTS “ CONDUITE DE NETTOYAGE TYPIQUE NE DOIT PAS — — —

m N Um ‘_mO.NOO.A.OO. m.—. OOOBBQ Echelle: aucune Oooc;mZA ) mw ﬂ’zm o“d_m/"_m_ocmm coMMwNMoW@-N_. Feuille no.:

~ Oozcc_l_lm mmoozc>_mm Echelle: aucune Om O N

Echelle: aucune z Date: C.A.0. no.:
ETRE OozwAWCOA—O Février 2007 2369F07 11
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5
150
BRIDE EN ACIER .
INOXYDABLE T CONDUITE PeHD DR—17
”.M. = 100mm®
== )
{ !
CONDUITE _833@\
ACIER INOX. GRADE 316 A
CALIBRE 11 % = N—ISOLANT 50mm
-~
SUPPORTS SUR BRIDE ET
ANCRAGES EN ACIER INOX.
A INSTALLER (4 REQUIS)
SUPPORT POUR CONDUITE COUPE "B"

ET ANCRAGE ACIER INOX.

-

...Z?fl'

Jaba

CONDUITE 100mm@
ACIER INOX. GRADE 316
CALIBRE 11

Q

”//_mo_.>24 50mm

Va2
468 -

BOITE ET VANNE INCLUANT
RALLONGE DE MANOEUVRE

— EN ACIER GALVANISE

COUPE "A" JUSQU'AU PROFIL FINI

MANCHON D'ETANCHEITE ENROBAGE
ET BARRIERE SOL—BENTONITE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CENTIMETRES w

ECHELLE

CONDUITE PeHD
200mmg DR-17

GRILLAGE DE SECURITE
ET ISOLANT RIGIDE 50mm

VANNE 200mme

ENTREE CONDUITE
DE TROP—PLEIN |
PeHD DR-17

VOIR DETAIL

CONDUITE DE REFOULEMENT
100mme PeHD DR—-17

CADRE TAMPON GRILLAGE DE SECURITE
/ ETANCHE FONTE 775mm@ ET ISOLANT RIGIDE 50mm

N

CADRE ET TAMPON ETANCHE

FONTE 775mm® # C—6S
\\Om FONDERIE LAPERLE

300 , ,V/N\N/N\N/N\\N/NN/NM&\\N/N

CONDUITE PeHD 100MM#
DR—17 DE SP-1

300mm¢

ACIER INOX.

GRADE 316L
CALIBRE 11

I
I
NLNANLNLALNLN ) NN AN LN AN LVANLNANENLNLNANANL

150mmo __¢7

/mmo>m_u ETANCHE PREFABRIQUE 1200mme

<=

CONDUITE EN PeHD
200mm® DR—-17

ISOLANT 50mm D'EPAISSEUR
SUR UNE PROFONDEUR DE 2m.

' /. R

CONDUITE EN PeHD
200mm¢ DR—-17

CLOTURE A MAILLES

\ DE CHAINE A POSER
N

—

1800 200mm GRANULAT MG—20 COMPACTE A 95% DU P.M.
300mm GRANULAT MG—112 COMPACTE A 95% DU P.M.

MIN.

1000 5000mm SURFACE DE ROULEMENT

s_\ 500

[ \_REGARD ETANCHE PREFABRIQUE 1200mmp = 5

//I_mOr>Z._. 50mm D'EPAISSEUR
SUR UNE PROFONDEUR DE 2m.

oDhhnonnnnnnLnph s e hnnnnnn

o =

// CONDUITE EN PeHD

JOINT D'ETANCHEITEE I\

JOINT D'ETANCHEITE

-1

REGARD RL-1A

/! ASSISE ET REMBLAYAGE

2369E31

TRANCHEE ‘
D’ANCRAGE

L L Ll L Ll

31

REGARD TYPE

/ 200mme DR—17

ASSISE DE REMBLAYAGE
VOIR DEVIS

2369C71-1

/1

Echelle aucune

RL-2, RL-3 ET RL-4

Echelle aucune

\
\
Y —{LIGNE DE_CONSTRUCTION]

CEOTEXTILE DE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE

GEOTEXTILE DE
TYPE 1

GEOMEMBRANE PVC
NATTE BENTONITIQUE

JUSQU'A 2m DU BAS DE CELLES-CI

ASSISE MATERIAUX
TYPE 5 SCARIFIES

2
ORIFICE POUR TEST DE
— PRESSION AVEC ADAPTATEUR 860 1253
NOTE: SE REFERER AU PLAN 2/11 JOINT FLEXIBLE
POUR LE NOMBRE DE CONDUITES — 360 150
AINSI QUE LEUR ORIENTATION J 70 \oozoc_._.m 150,/200mm®
."lﬂln. v

¢ s — 0

i\ 1200 # |_

f 914 1524 t 19

VUE EN ELEVATION

vlrmoo

600
150

MEMBRANES FUSIONNEES
SUR PLACE AU MANCHON
D’ETANCHEITE

NATTE BENTONITIQUE
SUPPLEMENTAIRE

220mm¢ OU 168mme

VUEA

VUE ISOMETRIQUE

TRAVERSE SYSTEME D'IMPERMEABILITE 8

2369E16—-2C

300 MM GRANULAT MG 20
COMPACTE A 98% DU P.M.

DEBUT ANCRAGE FIN ANCRAGE

—

REMBLAYAGE AVEC
SABLE CLASSE "A”

MANCHON D'ETANCHEITE TYPE 1

Echelle: aucune

REVISION 01 2007-10-18

RAPPORT FINAL 2007-04-27

PRELIMINAIRE 2007-03-23

REVISION(S) DATE

%, QUEBES ocmmmo
1
e %

Préparé pour:

aaint-Aiphonse

Préparé par:

AN André Simard

et associés

2500, rue Jean-Perrin, bur. 204 Québec (QC) G2C 1X1
Tél.: (418) 845-8885 Téléc.: (418) 845-5559

Congu par: Dessiné par:

Guy Pélogquin Ing. M.Sc. Jean—Bernard Drapeau

_ 634 TYPE 3 SUR TOUT LE PERIMETRE DU BASSIN
<« 2%
; . 200mm EMPIERREMENT DE PROTECTION DANS LA PENTE PENTE 5:1 UNIQUEMENT DANS LA DECENTE
: /- . . ; \ — 30 PIERRES 50—100mm o GEOTEXTILE DE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE TYPE 4 o _Um._.>__| 'YPIQUE
> £ Iz \_vs Wo‘/' o
. } ) ) R c : . ORRRES _ ] (]
SRIGGSIAIA T~ GEOTEXTILE DE PROTEGTION TYPE 4 “ TRANCHEE D'ANCRAGE CHAMP DE POLISSAGE
Srpin Echelle: AUCUNE
: I/:/ DESCENTE GEOMEMBRANE PeHD 1,5mm chelle:
REMBLAI TYPE 5 S ....:..”.ll.l.:/I TEXTUREE 2 FACES
ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE . Sl l NATTE BENTONITIQUE 300mm EMPIERREMENT DE PROTECTION
TRANCHEE D’ANCRAGE PIERRES 50—100mmd
SUR 150mm DE TERRE VEGETALE he
MBLAI 425 1000 e GEOTEXTILE DE
POINT DE CONTROLE ’ GEOTEXTILE DE PROTECTION TYPE 4 TYPE 1
GEOMEMBRANE PVC
NATTE BENTONITIQUE
150mm ASSISE REMBLAI TYPE 2 e - - — 2
STN, Mt s it e A (R
REMBLAI TYPE 5 J lﬁ(\\"_ ..w‘..‘\ ‘
POINT DE CONTROLE 4 205
XA 250 >0.5m DU ASSISE MATERIAUX a
TERRAIN NATUREL TYPE 5 SCARIFIES _,
REMBLAI TYPE 2 ENROBE 00. >0.5m DE LA 400
D'UN GEOTEXTILE TYPE 3 z%um_ DEAU ,;
T DRAIN ONDULE PERFORE -
3 COUPE TYPE 150mm® PeHD TYPE 3 =
3 mo CLASSE "C", CATEGORIE 5 NATTE BENTONITIQUE o1 5m DU ROC
' GRADE P34 : 6
“ BASSIN D'ACCUMULATION ET BASSINS AERES i SELON FOURNISSEUR
Echelle: aucune GEOMEMBRANE PeHD 1.5mm DE LA TECHNOLOGIE
TEXTUREE SANS AUCUN JOINTS TETENEME — b DE BIOFILTRATION
TRANSVERSAUX DANS LES PENTES o0 ;

PIERRE NETTE OU

PLENUM SELON
FOURNISSEUR DE
LA TECHNOLOGIE
DE BIOFILTRATION

2369D01

I
>0.5m DU TERRAIN

> 0.5m DE LA NATUREL
NAPPE D'EAU %
% >1.5m DU ROC -

TS
DETAIL TYPE
A

CELLULE DE POLISSAGE

Echelle: aucune

Vérifie par: Approuvé par:

Guy Pé&loguin Ing. M.Sc. Jean Bernier Ing. M.Sc.

Titre du projet:

AMENAGEMENT D'UN L.E.T. A
SAINT-ALPHONSE

ETUDE TECHNIQUE

Titre du dessin:

DETAILS TYPES

Echelle: Dossier no.: Feuille no.:

INDIQUEE 06-2369-4 m

Date: C.A.0. no.:
Février 2007 2369F08 H H

Ve
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CENTIMETRES
S 4 3 2 1

150mm DE TERRE VEGETALE ET ADAPTATEUR ETANCHE DE BOUGHON PROTECTEUR
25 ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE TYPE "QUICK VALVE” VENTILE DU PIEZOMETRE
BOUCHON ETANCHE (CPV 51mm)
GEQTEXTILE DE SEPARATION TYPE 6
6 BROCHES D'ATTACHE . 150mm DE TERRE VEGETALE ET . _
6 BROCHES D'ATTACHE COUVERCLE D’ALUMINIUM X 2
PAR POTEAU ~~_FIL DE FER PAR POTEAU FIL DE FER ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE 450mm REMBLAI TYPE 7 COUVERCLE D'ALUMINIUM N4 VERROUILLABLE AVEC CADENAS . m
DE CLOTURE DE CLOTURE VERROUILLABLE AVEC CADENAS iy
CEOTEXTILE DE SEPARATION TYPE 6 GEOMEMBRANE PeHD/PeBD LISSE 1.0mm TUBAGE PROTECTEUR _ ) TUBAGE PROTECTEUR
EN PeHD, 1200mm DE LONGUEUR <] £900 EN PeHD, 1200mm DE roZOCmcml\ \lom_n_Omm 2 e =900
° c o SURFACE DU TERRAIN 475 I
i N SURFACE DU TERRAIN A7y m 4
DETAIL "B DETAIL "C" A ¥ BETON MAIGRE §M- sEE s
R LIMITE DES MATIERES RESIDUELLES BETON MAIGRE 4 15 MPa o0 L +500
GEOMEMBRANE PeHD /PeBD 1,0mm SRR S INCLUANT RECOUVREMENT JOURNALIER 15 MPg—— o | +500 /N
. 3000 ¢ FIXATION VOIR TEXTUREE DANS TOUTE LA PENTE e D
- DETAL ¢ DE 30% ET EXCEDANT DE 5m - COULIS CIMENT 7
25 TOUT AU LONG SUR LA PENTE DE 2% TUYAU EN CPV S0mms BENTONITE VARIABLE
_ _ — _
()] _
= 300mm REMBLAI TYPE 2 T RECOUVREMENT FINAL BOUCHON DE BENTONITE 1000 | e |
2 WO 3 TUYAU EN CPV %3%\ _
8 CEDULE 40 AVEC CENTRALISATEUR _ _ BOUCHON DE
i Bchelle: gucune 3m o/c MAX. _ /) BENTONITE 1000 min.
| i
1850 ~ ~ ~ SABLE FILTRANT DE SILICE H_V\\_\_\r
ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE ARRONDI (NATUREL 1.5 A 3mm) 500 77
SUR 150mm DE TERRE VEGETALE VARIABLE SABLE FILTRANT DE SILICE Y
3049 Ay N 1000 FINI ™ ARRONDI (NATUREL 1.5 A uaav/ 200 % 750 varingLe
75 S 4 AN 2\ é S § < . © ®
z—l § 4 L4 [\ 4 ¢ 4 0 6 L1 ““‘“‘ ‘ ‘ " ’ \‘\ ‘ ‘v "‘ “‘“‘“ CREPINE CPV 50mm
o [ty e ——hk 2 SRS S T T 2 S\ 1000
4] CREPINE CPV moaas\m 1000
DETAIL B 1] [EN-EXCAVATION 200mmé o0 ROC M LA PROFONDEUR DU PUITS 0.25mm (#18)
/ / il ] REMPLIE DE BETON NAPPE PHREATIQUE
TN
H -8 U8 ._._..mﬂ._.w(o \__\ +1116 \__\ 1000
4000 min.
O 8] 1
POTEAUX INTERMEDIAIRES . POTEAU DE RENFORT : COUPE TYPE FOSSE BOUCHON INFERELR -
TOUS LES 30m ET AUX CHANGEMENTS 8 mo EN CPV -
D'INCLINAISON SUPERIEURS A 20° 2 250
¥ AVEC ENSEMENCEMENT i} e M
Echelle: aucune EN CPV
6 BROCHES D'ATTACHE 250
CORNIERE DE BOUT PAR _u3m>c/ FIL DE FER , 100mme |, *
FIL DE FER DE CLOTURE DE CLOTURE R
/ CORNIERE DE BOUT
T.N. T
EMPIERREMENT 300mm, PIERRE 4 ' 7
ANGULAIRE 100-200mm SUR TOUTE 8 PUITS D'OBSERVATION (BZ) m&.
LA SURFACE 2
DETAIL "A" DETAIL "D" o T
DES BIOGAZ % PUITS D'OBSERVATION (PO)
g Echelle: aucune m mw
FIXATION VOIR FIXATION VOIR K
DETAIL A DETAIL D \“ “ DES EAUX SOUTERRAINES
. . L ~ ,; Echelle: aucune
BARRE D'APPUI BARRE D'APPUI = O
— 2 N UL IO &
25 — .ﬂ.«w'u.bcm.iwmw\ ¥ _
7 - 2, SRR
300 I = |
P it oe | SN I—
S - ] +1140 —
/ 1 - .
)7 T 5 Y ]
1850 - 8 COUPE TYPE FOSSE 63 02 | REVISION 01 2007-10-18
2 TE 200x200x200 CPV CEDULE 40
~ AVEC EMPIERREMENT AVEC GRILLAGES ANTI—VERMINE 01 | RAPPORT FINAL 2007-04-27
3050 Echelle: aucune ACIER GALVANISE (2)
s 00 | PRELIMINAIRE 2007-03-23
1800 CONDUITE PeHD DR—17 200mm®
__ul Mgg ?ﬁvf \.ﬁwf — 150mm DE TERRE VEGETALE \ NO REVISION(S) DATE
1Nk /0 uv\% MANCHON D'ETANCHEITE -
| ceaux: 2
1100 |1 F : W m TR, R,
! BETON “\__EXCAVATION 200mm¢ A %%%-5@ %%a P,
3 X e
REMPLIE DE BETON D 3 NN §
' V@ Dy Guy Peloguin m Jean Bernier IM
I, EXCAVATION 200mme , A ?L@%\r DI»\A% ¢ Ry s/ §
N
\ REMPLIE DE BETON ho sr/ GEOTEXTILE TYPE 3 R R R R R R R G TR Ty oUEBEC Lo
A Lol I S I S S S S A A Y - 2gam?
S (] A A > Lo C B > L o . ' v ' ' v ' 4 .
POTEAU TERMINAL OU DE BARRIERE POTEAU D'ANGLE TERRAIN FIN A A S S
POUR TOUTE DEVIATION SUPERIEURE A 10° TR AT T \ L | 1. SR S G S Préparé [pour:
. . v Y b e - ' . . oL o v A C R
o FOND DU FOSSE REPROFILE =N[e ,m1 i Municinalité d
s DETAIL TYPE NOTES: T VARIABLE S e e o vt N L e e e wm, . MUNIGIPAINTE O
8 mﬂ BETON DE CIMENT 15 MPa. 3000 . Y TR SR W o0 O N . -
8 ; — LES BARRES D'APPUI SONT BOULONNEES AUX POTEAUX. 300 T TSP Sy A \ T o TR L T A
“ CLOTURE DE FERME SUR POTEAU D'ACIER — TOUTES LES PIECES ,\_mEF_mocmm SONT GALVANISEES. EVPIERREMENT 100—200mm o o m—: = t ==mm
Echelle: aucune — LES COTES SONT EN MILLIMETRES. 300mm D'EPAISSEUR GOO m_mmm,m_m“\_wm>z_m PeBDL
,dmm
0
| PR —
| S0 I ooo LIMITE DES PERFORATIONS Préparé par:
SSESeESSS=EE lllllllllllll.lllllll‘l_|ﬁ 00 > > s oo
450mm DE MATERIAU GRANULAIRE (TYPE 7) o Q Q
RUBAN INDICATEUR STRUCTURE DE VOIRIE OU GEOTEXTILE TYPE 3 o0 \WD —.m. \m_gm_\
50mm DE LARGE /| TERRAIN NATUREL o et associes
TERRAIN NATUREL
/ o0
- z 2500, J -Perrin, bur. 204 Québec (QC) G2C 1X1
-~ > >, w Umn_->__l .—-<tm 300mm SABLE DRAINANT (TYPE 2) 2500 5 o W_cmmmw meo_mmmm h_m Amwmv mwm_.m%ﬂ a_mn.”cmp%m»m.vmmm@
RGO, R R g 69 Smm
NN \// A //\// TN NN RANMANN b % D’UN GEOTEXTILE Congu par: Dessiné par:
300 7 ) ~ EMPIERREMENT DE PONCEAU © 0 TYPE 6
KL MATERIAUX D’EXCAVATION IN SITU i
A 90% PM. PAR COUCHE DE ' Echlle: SECTION PERFOREE 200mmé ml\ o B Guy Péloquin Ing. M.Sc. Jean—Bernard Drapeau
Soomem chelle: aucune ORIFICES 15mm®—360" EN © o — -
mm QUINCONCE o) Vérifié par: Approuvé par:
A 95% P.M. POUR LES DERNIERS oo . .
2.2m min. 150mm SOUS LES STRUCTURES o | Guy Pé&loquin Ing. M.Sc. Jean Bernier Ing. M.Sc.
DE VOIRIE. 300mm D'EMPIERREMENT GRANULAT CONCASSE Q0
100-200mm® LA LARGEUR DE L’EMPIERREMENT 0 . —
CORRESPOND AU DIAMETRE DE LA CONDUITE STRUCTURE DE VOIRIE oo Titre du projet:
PENTE SELON C.S.S.T. PLUS 1 METRE DE CHAQUE COTE VOIR DETAIL v / _O_I%al
VARIABLE J — AMENAGEMENT D'UN L.E.T. A
SAINT-ALPHONSE
Lo ETUDE TECHNIQUE
ASSISE ET ENROBAGE COMPACTES
REMBLAI DE TYPE 2, DIMENSIONS -
SELON NQ 1809-300 % Um._.>=| TYPE
. 2 mm Titre du dessin:
EMPIERREMENT EMPIERREMENT g ftre cu cessin:
3000 min. 1000 #———3000 min. * PUITS D'EVACUATION DES BIOGAZ
LA CONDUITE SERA INSTALLEE ‘G Ehelle:
SELON UNE PENTE CONSTANTE 20 chelle. aucune
ET CONTINUE DU POINT DE =
DEPART JUSQU’AU POINT DE -
RACCORDEMENT. <= lm <= COUPES SCHEMATIQUES
: \ S R LT PR SLERE. RN NS S i, ONT PAS
¢ IRANCHEE TYPE (67 ZNGNIN NOSISINISIN SSINENGNERINTHTN LN DOCUMENT NED S FINS
2 | A DE
72 OOZ Uc_n_umm Om Cd.—rfmm ? U oz Echelle: Dossier no.: Feuille no.:
Echelle qucune CEVBLAl GEOTEXTILE m)‘mﬂm w.ﬂmconj INDIQUEE 06-2369-4
& COUPE TYPE PONCEAU m MATERIEL SILTEUX DU COTE Om Ooz
o AMONT SEULEMENT Date: C.A.0. no.:
m Echelle: aucune Février 2007 2369F09
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CENTIMETRES
S 4 3 2 1

~p

CONDUITE DE COLLECTE fer 4200
NIVEAU PeHD DR—17 200mmo BOITES DE VANNES
VENANT DE RL—1B

1. -Pompe submersible, 600¢/3ph/60Hz incluant ancrages,
barres guides, cable jusqu'au démarreur, poignées et
chaine en acier inoxydable, 3 anodes sacrificiels en zinc

e ﬁ , et 3 couches de peinture époxyde sur les pompes

CONDUITE PeHD
DR—17 200mm@
Incluant volutes, impulseurs et accessoires.
N 2. -Conduite de refoulement en acier inoxydable, grade
/ﬁ ~ Q @/ 316L calibre 11, raccord a souder & bride
~~N\ 1 -Clapet de retenue a bride, type a battant.

,@ @ —— = =EE — . =Vanne d'arét incluant accessoires d'extension en acier

~ ~ 600 MLM inoxydable, extension en acier inoxydable 316L jusqu'a

la bolte de vanne, et joints dislectriques.
-Coude 45° en acier inoxydable 316L calibre 11 de type
raccord a souder (D.1} et bride.
-Branchement latéral 45° en acier inox. 316L calibre 11
de type raccord & souder (D.) .
-Conduite de refoulement en acier inox., grade 316L,
calibre 11.
-Bride pleine 150mm@ en acier inox incluant robinet de
/ vidange 50mm, coude et conduite de purge incluant
- - CONDUITE DE TROP—-PLEIN extension de la tige de manoeuvre pour opération sous
CECDEAE T PeHD DR—17 300mm@® la trappe d'acces.
| Ll LU/ \@ VERS RL—1TA 9. -Manomatre Incluant vanne d'isolement et drain de

SUPPORT CIRCULAIRE DE CONDUITE
& ANCRAGE ACIER INOX.

s

< .

v_
__-rrrr__._L
_ TCCLC ;

L LWL
N\ %

N

CONDUITE PeHD R =t ——— i i E=E |

CONDUITE DE COLLECTE DR—-17 150mm@¢
2isme NIVEAU PeHD DR—17 150mm¢
VENANT DE RL—1B

& N o o

CONDUITE DE REFOULEMENT =]
PeHD DR—17 150mm¢

a
o
o

i
!
BN —
X
/L
o

DEBITMETRES
ler ET 2iéme __:

\
NIVEAU _ ),
5 ®

150 +

For purge, conduite de raccord 25mm (acier inox.).
Ll 600 10. -Conduite de refoulement, PEHD DR-17 uni et bride
|Wm_ acier inox.

/ 11. -Vanne 2 bille, PEHD DR-17 fusionnée, pleine ouverture
600 flo @ CONDUITE DE TROP—PLEIN incluant boite de vanne PEHD congue pour la vanne,

: PeHD DR—17 300mm¢ - rallonge coulissante, tige de manosuvre & accessoires.
— VERS RL-TA _\ _\ 12. -Echelle en fibre de verre ou acier inox. incluant

< Al ancrages et accessoires (acier inoxydable).

600 Y 13. -Palier 50mm d'épaisseur incluant les supports et
7 S ancrages recommandés par le fabricant.

14. -Boitier de vanne 125mm@ coulée dans le béton
(étanche).
15. -Bride en acler inoxydable.
! 16. -Régulateur de niveau avec cable et raccordement au
CONDUITE PeHD panneau de commande.
DR—17 200mm¢% 17. -Support vertical de régulateur de niveau incluant rail
guide (fixation H/B).

1 18. -Bras de levage portatif.
19. -Trappe d'accés, ouverture nette tel qu'indiquée, incluant
] isolation thermique et moraillon cadenassable.
, i \@ 20. -Isolant rigide 100mm.

SYSTEME DE VERROUILLAGE
A GLISSIERE

(TYPE)
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BRIDE DELTAFLEX PPDI SUR EMBOUT A COLLET,
GARNITURE D'ETANCHEITE, PLAQUE EN
PeHD ET BOULONS EN ACIER GALVANISE

LIMITE DU POINT DE RACCORDEMENT « « « CONDUITE PLUVIALE PeHD 200mmé¢
D'UNE CELLULE INACTIVE (3M X 3M MAX.) . - \v\.\omlz NON—PERFOREE

COUDES 45" PeHD 200mm¢

PLAQUE #2 PeHD
OUVERTURE 200mme

|||||| JOINT DE RACCORDEMENT DE TYPE
| ~VICTAULIC MODELE 995, JOINT
D'ETANCHEITE GRADE "T" (NITRILE)

CONDUITE PRINCIPALE PREMIER NIVEAU
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TE PeHD 200mme¢ DR-17

BRIDE DELTAFLEX PPDI SUR EMBOUT A COLLET,
GARNITURE D'ETANCHEITE, PLAQUE EN
PeHD ET BOULONS EN ACIER GALVANISE
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