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En été, comme les débits hebdomadaires seront semblables aux débits actuels, les
vitesses d’écoulement et les profondeurs d’eau seront typiques des conditions
moyennes actuelles. Toutefois, le niveau d’eau subira des changements plus rapides
à la mise à l’arrêt et au démarrage des groupes. Ainsi, le démarrage ou l’arrêt d’un
groupe provoquera une fluctuation moyenne de 0,9 m dans le tronçon en aval de la
centrale de la Romaine-1. Cette fluctuation décroîtra légèrement d’amont en aval.
Elle se produira en moins de trois heures en aval de la centrale et s’étalera sur une
période de plus en plus longue vers l’aval de la rivière. Ces fluctuations seront
beaucoup moins marquées lorsque le mode d’exploitation restera le même pendant
plusieurs jours consécutifs. Un débit modulé de 200 m3/s en dehors de la période de
pointe et de 400 m3/s pendant les heures de pointe du matin et du soir entraînera des
fluctuations de niveau qui s’atténueront vers l’aval.

Le tableau 16-3 présente la fluctuation du niveau d’eau qui sera provoquée par
l’arrêt ou le démarrage d’un groupe ainsi que l’étalement dans le temps de la baisse
du niveau. Il montre également les fluctuations de niveau qui se produiront si le
débit est modulé de 200 m3/s en dehors de la période de pointe à 400 m3/s pendant
les heures de pointe du matin et du soir. Les figures 16-18 et 16-19 montrent les
variations de niveaux et de débits qui se produiront en aval de la centrale de la
Romaine-1 lorsque la rivière sera libre de glace. En présence de glace, les débits
varieront de façon semblable, mais les niveaux d’eau dépasseront les valeurs
illustrées. 

Tableau 16-3 : Variation du niveau de la Romaine en période d'eau libre selon les variations du débit turbiné à la 
centrale de la Romaine-1

Point 
kilométrique

Réduction du débit 
de 400 à 200 m3/s

Débit modulé de 200 à 400 m3/s durant 
les heures de pointe du matin et du soir

Variation 
de niveau

(m)

Étalement dans le temps
(h)

Marnage
(m)

Étalement dans le temps
(h)

51,5 1,0 3 1,0 7

48,9 1,0 9 0,7 8

46,2 0,9 10 0,6 8

34,5 1,3 17 0,5 8

26,0 1,0 22 0,15 8

16,0 0,8 30 0,05 8

1,0 0,7 31 0,03 8


