
Granulats concassés MG-20b
(épaisseur : 150 mm)

Granulats concassés MG-80
(épaisseur 200 mm)

Sous-fondation de matériaux
granulaires MG-112 :
• épaisseur de 0 mm sur sol granulaire
• épaisseur de 450 mm sur sol gélif
• épaisseur de 1 000 mm sur tourbière

Fragments de roche selon CCDG
(calibre : 0-150 mm ; épaisseur : 300 mm)

Remblai de roche

Remblai de matériaux compactables

Enlèvement des souches et de la terre
végétale et remblai de fragments de roche

Enlèvement des souches et de la terre
végétale et remblai de matériaux compactables

Revêtement d’asphalte
(1 couche ; épaisseur : 60 mm)

Fragments de roche laissés en place
(épaisseur : 300 mm)

Remblai de fragments de roche
(calibre : 0-300 mm)

* Aucune transition si la pente du roc est inférieure à 4H : 1V

Emprise nominale : 30 m
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Transition 4H : 1V*

Adoucissement
du talus avec les
matériaux de déblai

Profil du roc
Talus en
remblai de roche
sans glissière

Accotement et arrondiNettoyage du roc
1,5 m min.
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Emprise nominale : 30 m

Accotement
et arrondi

Élargissement
pour glissière

Profil du sol
naturel

Adoucissement
du talus avec les
matériaux de déblai

Transition 4H : 1V si
le remblai a une gélivité

différente du sol sous-jacent
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Déblai et remblai de sol meuble
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