
PROJET DE CONSTRUCTION 

D’UNE AUTOROUTE DANS L’AXE DE LA ROUTE 185 

ENTRE RIVIÈRE-DU-LOUP ET LA FRONTIÈRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 

TRONÇON CABANO–NOUVEAU-BRUNSWICK 

RÉPONSES AUX QUESTIONS 1 À 4 (2e SÉRIE) DU 13 NOVEMBRE 2006 

Direction du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Novembre 2006 



QC 1  Cartographie des périmètres urbains 

Veuillez fournir une carte plus précise de la configuration de l’autoroute 
et de ses bretelles à l’intérieur des périmètres urbains de Notre-Dame-du-
Lac et de Dégelis? 

Réponse :

Vous trouverez ci-joint deux figures montrant la configuration de l’autoroute dans les limites 
des périmètres urbains de Notre-Dame-du-Lac (NDDL_km 28-31) et de Dégelis 
(Degelis_km 12-16). Le réseau actuel est présenté en noir, alors que le réseau projeté est 
présenté en rouge. Les infrastructures à démanteler sont identifiées en jaune afin de vous 
permettre d’identifier les modifications prévues au réseau actuel dans le contexte de la 
réalisation du projet. 

Pour visualiser le réseau routier actuel dans le périmètre urbain de Notre-Dame-du-Lac, les 
Commissaires pourront aussi se référer aux acétates électroniques utilisées lors de 
l’audience pour présenter les débits journaliers moyens annuels (DJMA) aux échangeurs des
km 29 et 30. 

QC 2  Circulation – Packington 

À combien estimez-vous le nombre journalier de camions en provenance 
du Nouveau-Brunswick qui ne pourraient pas emprunter la route de 
Packington pour se rendre à Packington en période de dégel, en raison 
de l’interdiction de circulation des poids lourds sur cette route, et qui 
devraient alors utiliser la route Saint-Benoît? 

Réponse :

Nous pouvons estimer le débit de camions à partir des données d’un comptage réalisé le 
13 octobre 2005 sur une période de 12 heures à l’intersection de la route de Packington et 
de la route de Saint-Benoît. Ces données ont, par la suite, été converties en débit journalier 
moyen annuel en tenant compte du type de route et de la période (heures de la journée, 
journée dans la semaine et mois dans l’année) pour laquelle le comptage a été réalisé. Notez 
bien que ce comptage a été réalisé 10 mois après la mise en service en décembre 2004 de 
la section de 1,2 kilomètre de l’autoroute 85 à Dégelis, à la hauteur de la route 295. 

Le comptage réalisé en octobre 2005 nous permet de constater que seulement 17 camions 
ont emprunté la route de Packington entre la ville de Dégelis et la route de Saint-Benoît 
durant cette période de 12 heures. De ces camions, seulement 10 circulaient de Dégelis vers 
Packington, alors que les 7 autres circulaient de Packington vers Dégelis. De plus, la totalité 
de ces 17 camions étaient de type porteur, donc aucun camion articulé (semi-remorque et 
autres) n’a été comptabilisé. Ces 17 camions observés, sur une période de 12 heures, 
représentent environ 20 camions par jour une fois transformé en débit journalier moyen 
annuel.



Nous vous transmettons également, les résultats complets du comptage en question. Vous 
remarquerez que 99 camions ont emprunté la route de Saint-Benoît pendant la période de 12 
heures, soit environ 114 camions par jour une fois transformé en débit journalier moyen 
annuel.

QC 3  Débit journalier moyen mensuel (DJMM) 

L’étude d’impact (document déposé PR3.1, p. 8) présente le DJMM à 
Dégelis en 2002 pour les mois de juin à septembre pour la circulation sur 
la route 185 et pour les mois de juillet et août pour les véhicules lourds 
(DJMMVL).

a) Pourriez-vous nous indiquer quel a été, pour les années 2002 à 2005, 
le DJMM de la circulation sur la route 185 et des véhicules lourds 
(DJMMVL) pour les villes de Dégelis, Notre-Dame-du-Lac et Cabano 
(tableau sur 12 mois)? 

b) Pour ces mêmes villes, pourriez-vous indiquer les DJMM et DJMMVL 
estimés en 2020 (tableau sur 12 mois)? 

Réponse :

a) Vous trouverez ci-après : 

les tableaux 1 à 4 présentant les débits journaliers moyens de l’ensemble des 

véhicules par mois et par jour de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 

qui sera réaménagée en autoroute (DJMM pour les années 2002 à 2005) ; 

le tableau 5 présentant les débits journaliers moyens des véhicules lourds 

(DJMMVL) par mois et par jour de la semaine pour 2002 à 2005, à partir des 

données enregistrées au compteur permanent de Dégelis. Ces mêmes calculs ne 

peuvent être effectués pour les tronçons situés entre Dégelis et Notre-Dame-du-

Lac et Notre-Dame-du-Lac et Cabano, car aucun compteur permanent n’est en 

place pour enregistrer des données mensuelles pour les véhicules lourds. 



Tableau 1 – Débits journaliers moyens (2002) de l’ensemble des véhicules par mois et par jour 
de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute 



Tableau 2 – Débits journaliers moyens (2003) de l’ensemble des véhicules par mois et par jour 
de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute 



Tableau 3 – Débits journaliers moyens (2004) de l’ensemble des véhicules par mois et par jour 
de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute 



Tableau 4 – Débits journaliers moyens (2005) de l’ensemble des véhicules par mois et par jour 
de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute 



Tableau 5 – Débits journaliers moyens des véhicules lourds par mois et par jour de la semaine 
à Dégelis de 2002 à 2005 

Note : La mention ND indique que les données enregistrées au compteur permanent de Dégelis n'étaient pas 
suffisante pour effectuer un calcul valable du DJMMVL. 



b) Vous trouverez ci-après : 

le tableau 6 présentant les débits journaliers moyens estimés en 2020 de 

l’ensemble des véhicules par mois et par jour de la semaine pour chaque tronçon 

de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute (DJMM 2020) ; 

le tableau 7 présentant les débits journaliers moyens estimés en 2020 des 

véhicules lourds par mois et par jour de la semaine à partir des données 

enregistrées au compteur permanent de Dégelis. Ces mêmes calculs ne peuvent 

être effectués pour les tronçons situés entre Dégelis et Notre-Dame-du-Lac et 

Notre-Dame-du-Lac et Cabano, car aucun compteur permanent n’est en place 

pour enregistrer des données mensuelles pour les véhicules lourds. Le DJMMVL 

est influencé, de façon générale, par les variations de l’activité économique, 

notamment par la création de nouveaux générateurs de déplacement ou par le 

développement (ou le déclin) de générateurs existants comme, par exemple dans 

notre zone d’étude, les parcs industriels de Dégelis et de Notre-Dame-du-Lac.  



Tableau 6 – Débits journaliers moyens de l’ensemble des véhicules par mois et par jour de la 
semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute estimés pour 
l’année 2020 



Tableau 7 – Débits journaliers moyens des véhicules lourds par mois et par jour à Dégelis 
estimés pour l’année 2020 



QC 4  Débit journalier moyen annuel (DJMA), estival (DJME), hivernal (DJMH) 

Il est mentionné dans l’étude d’impact l’existence de fortes variations 
saisonnières sur la route 185. Le document intitulé « Taux de croissance 
des débits de circulation » (DA38) fait l’état de ces variations dans la Ville 
de Dégelis. 

a) Pourriez-vous indiquer (sous forme de tableau) quels ont été les 
débits journaliers moyens annuels (DJMA), les débits journaliers 
moyens d’été (DJME) et les débits journaliers moyens d’hiver (DJMH) 
dans les villes de Notre-Dame-du-Lac et Cabano pour les années 
2001 à 2005 inclusivement? 

Réponse : 

Vous trouverez ci-après le tableau 8 présentant les DJMA, les DJME et les DJMH pour 

l’ensemble des véhicules calculés pour chacun des trois tronçons de l’autoroute proposés, et 

ce, pour les années 2001 à 2005. 



Tableau 8 – DJMA, DJME et DJMH pour l’ensemble des véhicules calculés pour chacun des trois tronçons de l’autoroute proposés, 
2001 à 2005 

Débit journalier moyen annuel (DJMA) d’été (DJME) et d’hiver (DJMH) sur la route 185 
à Dégelis, Notre-Dame-du-Lac et Cabano pour la période de 2001 à 2005 

DJMA DJME DJMH

Année Dégelis  N.-D.-du-Lac  Cabano 
(km 0-14)      (km 16-28)  (km 31-37) 

Dégelis  N.-D.-du-Lac Cabano 
(km 0-14)          (km 16-28)  (km 31-37)

Dégelis  N.-D.-du-Lac Cabano 
(km 0-14)        (km 16-28) (km 31-37)

2005  5200 7300 7200  7000 10100 10000  3900 5000 4900 

2004  5200 7200 7300  7000 10000 10100  3800 4900 5000 

2003  5100 7000 6800  7000 9700 9400  3800 4800 4600 

2002  5400 6900 7200  7600 9600 10000  3900 4700 4900 

2001  5300 7000 6900  7300 9700 9600  3900 4800 4700 




