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Nature de l’impact (voir liste)

Phase (construction/exploitation)

Importance de l’impact résiduel

Mesure d’atténuation (voir liste)

Importance de l’impact
appréhendé

Forte

Moyenne

Faible

Impact positif

IMPORTANCE DE L’IMPACT

IDENTIFICATION DE L’IMPACT

Unité de paysage R-1

Église St-Vincent-de-Paul

correspondant à repère

visuel et offrant un point

de vue particulier

(hors cadre)

Mesures d'atténuation

1. Réaliser une plantation d'arbres résineux et feuillus afin de
masquer partiellement les piles du pont en rive ainsi qu'aux
approches.

Nature de l'impact (VH11 à Vh20)

VH11. Discordance visuelle créée par la perception des
infrastructures du chantier de construction.

VH12. Discordance visuelle créée par la perception des enceintes.

. Modification de la qualité du champ visuel des observateurs
créée par la construction du pont.

. Perception des phares sur le pont par les habitants des tours.

. Percée visuelle vers le paysage de la rivière et des îles.

VH13. Modification de la qualité du champ visuel créée par
l'augmentation de la circulation lourde.

VH14. Modification de la qualité du champ visuel créée par
l'implantation du pont.

VH15. Modification de la qualité du champ visuel des usagers créée
par le pont.

VH16

VH17. Discordance visuelle créée par la perception des structures du
pont localisées en bordure du boul. Gouin.

VH18. Discordance visuelle créée par la perception du tablier et piles
du pont.

VH19

VH20+

Source : Orthophotos numériques (échelle 1:40000), #99800206,

Tecsult-Option Aménagement, avril 1992. Prolongement de l’autoroute 25 entre les
autoroutes 40 et 440, Étude d’impact sur l’environnement, résumé.

Ministère des
Ressources naturelles du Québec, 1999. (Mise jour, automne 2000).à
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