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11..  ÉÉCCHHÉÉAANNCCIIEERR  RRÉÉVVIISSÉÉ  

Le texte et figures suivantes remplacent celles des pages 199, 201, 203, 205 et 
207 de l’étude d’impact sur l’environnement du Parachèvement de l’autoroute 35 
entre la frontière américaine et Saint-Jean-sur-Richelieu. Le texte et les figures 
visent à corriger l’échéancier initial, lequel a été récemment corriger en vue de 
débuter la construction dès 2006. 
 
5.4 Calendrier et coûts de réalisation 
 
Les travaux de réalisation de l’autoroute 35 seront conçus et réalisés sur plusieurs 
années. Un scénario de réalisation a été élaboré sur la base des hypothèses 
suivantes : 
 
o Les travaux peuvent débuter au plutôt sur un tronçon ne comportant pas 

d’acquisitions supplémentaires. Ainsi, le ministère des Transports du Québec 
peut débuter la construction du segment 2 (figure 5.7) dès 2006 par l’achever 
en 2009. 

o Le segment 1 qui comporte un léger réajustement à la hauteur du ruisseau de la 
Barbotte pourrait être commencé dès 2007 pour être achevé en 2009 
(figure 5.6). 

o Ainsi l’autoroute 35 pourrait être complétée dès 2009 entre Iberville et la 
route 133 à Saint-Sébastien, donnant ainsi des kilomètres additionnels 
d’autoroute aux usagers dès 2009. 

o Un troisième segment (segment 4, figure 5.9) pourrait être construit entre 
2009 et 2010. 

o Enfin un dernier segment (segment 3, figure 5.8) pourrait être réalisé entre 
2010 et 2011. 

o Le coût de construction du parachèvement de l’autoroute 35 est estimé à 
250 M$. 

 
Les figures 5.6 à 5.9 illustrent la division en segments et en lots de construction 
proposée pour le parachèvement de l’autoroute 35, en y indiquant la longueur du 
tronçon à construire, les ouvrages d’art majeurs qui y sont réalisés, les coûts de 
construction ainsi que les années de réalisation. À partir de ce calendrier, un 
échéancier de type « diagramme à barres » a été préparé (figure 5.10). 
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SÉQUENCE DE CONSTRUCTION PRÉLIMINAIRE
PARACHÈVEMENT DE L'AUTOROUTE 35

Figure 5.6

SEGMENT 1 /  LOTS 1 ET 2
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Figure 5.7

SEGMENT 2 /  LOTS 3 ET 4
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Figure 5.8

SEGMENT 3 /  LOTS 5 ET 6
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PARACHÈVEMENT DE L'AUTOROUTE 35

Figure 5.9

SEGMENT 4 /  LOTS 7 ET 8



Nº Nom de la tâche Durée Début

1 Finalisation de l'avant-projet préliminaire 45 jours Ven 05-02-04

2 Finalisation de l'étude d'impact 48 jours Lun 05-01-03

3 Avis de recevabilité, audiences du BAPE et rapport 308 jours Mer 05-03-16

4 Certificat d'autorisation 40 jours Lun 06-05-22

5 Collecte de données au terrain et avant-projet définitif 171 jours Lun 05-09-05

6 Plans d'acquisitions, expropriations et services publics 525 jours Lun 06-07-17

7 SEGMENT 2 / LOTS 3 ET 4 875 jours Lun 05-11-07

8 Plans et devis - Segment 2 / Lots 3 et 4 100 jours Lun 05-11-07

9 Appel d'offres segment 2 - Lots 3et 4 80 jours Lun 06-03-27

10 Travaux segment 2 / Lot 3 170 jours Lun 06-07-17

11 Travaux segment 2 / Lot 4 170 jours Lun 08-07-21

12 SEGMENT 1 / LOTS 1 ET 2 744 jours Mar 06-05-09

13 Plans et devis - Segment 1 / Lots 1et 2 175 jours Mar 06-05-09

14 Appel d'offres segment 1 - Lots 1et 2 80 jours Lun 07-04-02

15 Travaux segment 1 / Lot 1 170 jours Lun 07-07-23

16 Travaux segment 1 / Lot 2 170 jours Lun 08-07-21

17 SEGMENT 4 / LOTS 7 et 8 635 jours Lun 08-07-21

18 Plans et devis - Segment 4 / Lots 7 et 8 175 jours Lun 08-07-21

19 Appel d'offres segment 4 - Lots 7 et 8 80 jours Lun 09-03-23

20 Travaux segment 4 / Lot 7 170 jours Lun 09-07-13

21 Travaux segment 4 / Lot 8 170 jours Lun 10-05-03

22 SEGMENT 3 / LOTS 5 ET 6 730 jours Lun 09-03-23

23 Plans et devis - Segment 3 / Lots 5 et 6 175 jours Lun 09-03-23

24 Appel d'offres segment 3 - Lots 5 et 6 80 jours Lun 09-11-23

25 Travaux segment 3 / Lot 5 170 jours Lun 10-03-15

26 Travaux segment 3 / Lot 6 170 jours Lun 11-05-16
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Échéance

PARACHÈVEMENT DE L'AUTOROUTE 35
ENTRE IBERVILLE ET PHILIPSBURG

CALENDRIER PRÉLIMINAIRE DES TRAVAUX

Page 1

Figure 5.10
Projet : 40181
Date : 3 mars 2005


