
En pointe du matin (6 h à 9 h) au pont 
Papineau-Leblanc  

 Direction sud: 
□ Situation de référence : 2006  
□ Statu quo* 2026 vs 2006 : variation -1400 véhicules 
□ Parachèvement 2026 vs 2006 : variation -1000 véhicules 

 Direction nord: 
□ Situation de référence : 2006  
□ Statu quo* 2026 vs 2006 : variation +700 véhicules 
□ Parachèvement 2026 vs 2006 : variation +600 véhicules 

 
Ainsi, que le projet se réalise ou non, les modélisations indiquent une 
baisse du nombre de véhicules sur le pont en direction sud à l’horizon 
2026 comparativement à l’année de référence. 

 
 
*incluant la réalisation des projets de la figure 3-29 de l’étude d’impact 
Source: diapositives 4.1A - 1 à 4.1A – 4 
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En pointe du soir (15 h à 18 h) au pont 
Papineau-Leblanc  

 Direction nord: 
□ Situation de référence : 2006 
□ Statu quo* 2026 vs 2006 : variation -1100 véhicules  
□ Parachèvement 2026 vs 2006 : variation -500 véhicules  

 Direction sud: 
□ Situation de référence : 2006  
□ Statu quo* 2026 vs 2006 : variation +900 véhicules 
□ Parachèvement 2026 vs 2006 : variation +1000 véhicules 

 
Ainsi, que le projet se réalise ou non, les modélisations indiquent une 
baisse du nombre de véhicules sur le pont en direction nord à 
l’horizon 2026 comparativement à l’année de référence. 
 

 
 

*incluant la réalisation des projets de la figure 3-29 de l’étude d’impact 
Source: diapositives 4.1A - 1 à 4.1A – 4 
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