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De: Merbouche, Mouloud (HO) [Mouloud.Merbouche@kruger.com]
Envoyé: 4février2014 15:27

À: Tremblay, Martin (DÊEPHI)
Objet: RE: Addenda 2

Bonjour M. Tremblay,
En fait la numérotation de référence renvoi à notre numérotation préliminaire parce qu’en réalité,
cette série de questions ne porte pas de numéros mais une liste à puces. Pour mieux orienter le
lecteur, veuillez noter ce qui suit:
La question QC-8 à laquelle nous faisions référence est la suivante : Estimer les charges maximales(en gis et ppmvd) en soufre et composés soufrés (soufre total, composés de soufre réduit totaux(SRT) ) dans le biogaz pouvant être alimenté aux moteurs pour que les valeurs limites dequalité de Patmosphère au RAA pour le H2S et le S02 soient respectées pour les trois scéuarios
jio (scéuaro aetuek (7 moteurs), scénario d’ajout d’un seul moLeur et scénario projeté (10moteurs));
À la page 16 de l’addenda 2, nous faisions donc référence à la réponse à cette question ci-dessus.

En espérant que cela lèvera toute confusion et ça réponde à vos attentes.

Veuillez me confirmer que tout est correct ou si vous avez des questions additionnelles
Meilleures salutations.
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