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Dépôt définitif de poussières d’aciérage

FIGURE 6

COUPE STRATIGRAPHIQUE
A-A’

Notes : L'orientation de la coupe est indiquée à la Figure 5.
Exagération verticale 10X : échelle verticale (1 : 300), horizontale (1 : 3 000).

Date : 15/12/2006

N° Dossier : 06-049 \ Étude impact \ F6-coupe-strati.cdr

Dessinée par : M.L.

Préparée par : S.L. Vérifiée par : J.H.

505, boul. René-Lévesque Ouest
8e étage, Montréal (Québec)

DDH Environnement ltée

Légende

A (nord) A’ (sud)

19 19
18 18
17 17
16 16
15 15
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10

9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0

-1 -1
-2 -2
-3 -3
-4 -4
-5 -5
-6 -6
-7 -7
-8 -8
-9 -9

-10 -10
-11 -11
-12 -12
-13 -13
-14 -14
-15 -15

-17
-16
-17
-18

-16

-18

20 20

É
lé

va
ti

o
n

au
-d

es
su

s
d

u
n

iv
ea

u
m

o
ye

n
d

e
la

m
er

(m
)

Surface du terrain

Contact géologique
présumé

PO-1

Sable silteux

Argile grise

Till

Roc

3

1

4

2

6000 100 200 300 400 500

K
-1

-T
P

P
O

-1
P

O
-1

C

P
O

-3
P

O
-3

C

Distance (m)

K
-1

-P

3

Puits d'observation

Forage

Puits crépiné

Casagrande

4

Niveau d'eau argile
(relevé le 06/10/2006)

Niveau d’eau till
(relevé le 06/10/2006)

Élévation estimée de la
nappe d’eau souterraine

Niveau d'eau argile (+profond)
(relevé le 06/10/2006)

1

2


