
PARC ÉOLIEN DE GROS-MORNE 
 
Débit journalier moyen annuel (DJMA) et débit journalier moyen estival (DJME) de la 
circulation 
 
 
Tronçon de route DJMA Proportion de 

camions  
(%) 

DJME 

Route 132 
   

Mont-St-Pierre – Mont-Louis 1420 17 1970 
Mont-Louis – Anse-Pleureuse 1390 14 1930 
Anse-Pleureuse – Ste-Madeleine-de-la-Rivière-
Madeleine 

780 12 1080 

Route 198 
   

Anse-Pleureuse – Murdochville 470 18 600 
Source : Carte des débits de circulation 2004 du ministère des Transport, 

Direction du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la Madeleine 
 
 
 

255 DA3 
Projets de parcs éoliens de Gros-Morne 
et de Montagne Sèche 

 6211-09-000 



PARC ÉOLIEN DE MONTAGNE SÈCHE 
 
Débit journalier moyen annuel (DJMA) et débit journalier moyen estival (DJME) de la 
circulation 
 
 
Tronçon de route DJMA Proportion de 

camions  
(%) 

DJME 

Route 132    
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine – 
Grande-Vallée  

710 13 990 

Petite-Vallée – Cloridorme 1 360 8 1890 
Cloridorme – L’Anse-à-Valleau 780 7 1080 
L’Anse-à-Valleau –Rivière-au-Renard 1 130 7 1570 

Route 197 
   

Gaspé –Rivière-Morris  2 800 6 3000 
 

Rivière-Morris –Rivière-au-Renard 
5 100 4 5500 

Route 198 
   

Gaspé – Murdochville 880 13 1090 
Murdochville – L’Anse-Pleureuse 470 18 600 

Route G-103 
   

Murdochville – Grande-Vallée  240 10 260 
Source : Carte des débits de circulation 2004 du ministère des Transport, 

Direction du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la Madeleine 
 


