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3.2 Paramètres de configuration

Sources : © Base de données topographiques du Québec (BDTQ)
                    Service des inventaires 1:20 000 (SIEF)
                    MRNF, Gouvernement du Québec, tous droits réservés, 2012
Projection : MTM, fuseau 7, NAD83

Parc éolien du Granit

États-Unis

Chemin existant 

Zone d'étude
Infrastructures du parc éolien 
de Saint-Robert Bellarmin

Chemin du parc éolien 
Poste de raccordement
Bâtiment d'exploitation et de maintenance

Paramètres de configuration
Mauvais drainage
Dépôt organique sur mauvais drainage
Dépôt organique sur très mauvais drainage

Plantation
Cédrière
Aulnaie

Dénudé sec
Zone inondée
Pente - 17 % et plus
Zone de protection de bâtiment (550 m)
Zone de protection de l'hydrographie (30-60 m)

Autres éléments
Bâtiment
Route pavée

Courbe de niveau (équid. 10 m)
Cours d'eau permanent
Cours d'eau intermittent
Plan d'eau
Territoire agricole protégé
Banc d'emprunt
Carrière
Limite municipale

Chemin

Érablière rouge

Mât de mesure de vent 

Mât de mesure de vent 

Limite des MRC

Milieu humide (SIEF - BDTQ)

Nouveau chemin 

Infrastructures du projet

Réseau collecteur souterrain

Érablière sucrière

Ligne HQ à 120 kV projetée 

Zone de protection de ligne HQ (150 m)

Éolienne (Configuration 22b)

Éolienne (Configuration 21)




