
186 DAI  9 
Projet d'aménagement hydroélectrique 
de la Péribonka par Hydro-Québec 

Lac Saint-Jean 621 1-03-066 

Critère 

Mise à jour des inventaires aux points de traversée 
de l'étude d'impact sur l'environnement 
à partir des inventaires réalisés en 2003 

Variante de chemin d'accès 

Lac Levasseur Lac Steiia ' Lac Richard 

Tableau 1 : Comparaison des variantes de chemin d'accès permanent a la centrale 
projetée en rive droite de la centrale Péribonka. 

1 

5 

6 

1 

6 

7 
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Habitat propice à la fraie d'omble de fontaine 

Traversée existante 

Nouveiie traversée 

Total 
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Lac, marais ou cours d'eau a moins de 60 rn du tracée 

Traversée existante 

Nouvelle traversée 

Total 
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1 Villégiature privée 

Chalet a moins de 200 m 

Chalet entre 200 et 499 m 

Chalet entre 500 et 1000 m 
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1 : Les informations sur la variante Stelia ont été actualisées a Dariir des inventaires de2003 
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Tableau 2 : Mise à jour sur la présence d'omble de fontaine pour le chemin #accès 

permanent à la centrale projetée en rive gauche de la centrale Péribonka. 

Paramètre 

Cours d'eau permanents 

Traversée existante 

Nouvelle traversée 

Total 

Présence d'omble de fontaine 

Traversée existante 

Nouvelles traversée 

Total 

Tronçon en rive gauche ' 

1 : Les informations ont été actualisées à partir des inventaires de 2003 


