
675650625600575550525500475450425400375350325300275250225200175150125100755025

Distance (m)
0

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

N
iv

ea
u 

(m
)

90

80

N
iv

ea
u 

(m
)

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

0,
8

6,0

7,0

0,
3

2,
8

23
,4

0,
7

7,0

R
35

,0

10,0 9,3

8,6 36,1 9,0 15,0 12,9 87,2

Ø
6,

0

15,0

11,4

24,6

45,2

33,6

Cote 181,0

Cote 199,2

Cote 155,7 Cote 157,6

Cote 168,3
Cote 172,0

Cote 225,3
Cote 229,7

Cote 247,2

Cote 221,7

Débit d’équipement
630 m3/s
Cote 174,5

Cote 230,3

Niveau maximal
d'exploitation

244,2

Cote 157,6

Terrain naturel
Roc présumé

Vannes

Pente 10,2 %

Grilles à débris

Pente 15 %

Face amont de
la prise d'eau AvalAmont

Acier

Béton
d'encastrement

Revêtement
de béton

1
2

1
2

Enrochement de protection
200-500 mm et géotextile

DCB

Partie blindée

25,7

D
CB

20

1

Pente 15 %

1
2

Canal de fuite –
Coupe type
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Profil longitudinal A-A
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Coupe B-B
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Aménagement hydroélectrique
de la Péribonka

Mort-terrain

Roc

Béton

Plan, profil et coupes
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