
Annexe B 

Rapport de tranchée d’exploration 
et d’essais sur sols et agrégats 

 

Teknika HBA inc.  MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 Chemin d’accès temporaire pour la réfection  
 de l’approche sud du pont Laviolette 
  Étude d’impact sur l’environnement 
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Niveau
Végétation et terre végétale.

Sable fin à moyen brun, traces de silt et de gravier.
Présence de racinettes.
Sable et gravier brun, traces de silt, possiblement
gravier de remblai.
Fin du sondage à 0.35 mètre de profondeur.
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NIVEAU DE BASE:

DOSSIER No.:

PROJET:

ENDROIT:

SONDAGE:

DATE DU SONDAGE

VÉRIFIÉ PAR:

M. MiletteCOMPILÉ PAR:

S-P-1

5$33257�'(�75$1&+e(�'
(;3/25$7,21

MTTG-137-66-000

 Travaux de réfection au Pont Laviolette

Approche Rive Sud, Bécancour, Québec

Aucun

PROCÉDÉ D'EXCAVATION:

2005-09-01
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NIVEAU D’EAU:  mètre(s)

Pelle manuelle

DATE:

=+>&?A@)B CD?AED=+FHG+I">KJ&I"L MA>KJ�=+NDL OAEDF P"C�NKJ�Q+I"B

COORDONNÉES:

Y = 

HEURE(S):

ÉCHANTILLONS INTACT REMANIÉ

X = 

?ARDF+ED>+G

PAROIS D'EXCAVATION:

VENUE D'EAU:   m

CONDITIONS D'EAU:

AUCUNE

STABLES

REMARQUES: Note 1: H & G totales, HAP, BPC, Phénols, métaux, COT.

INSTABLES

INFILTRATION D’EAU: FAIBLE MOYENNE IMPORTANTE

X

X
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Niveau
Végétation et terre végétale.
Sable et silt brun foncé, traces d'argile. Présence de
matière organique. Saturé (boue).
Sable fin et silt gris.
Fin du sondage à 0.3 mètre de profondeur.
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DOSSIER No.:

PROJET:

ENDROIT:

SONDAGE:

DATE DU SONDAGE

VÉRIFIÉ PAR:

M. MiletteCOMPILÉ PAR:

S-P-2
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MTTG-137-66-000

 Travaux de réfection au Pont Laviolette

Approche Rive Sud, Bécancour, Québec

Aucun
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NIVEAU D’EAU:  mètre(s)

Pelle manuelle

DATE:

=+>&?A@)B CD?AED=+FHG+I">KJ&I"L MA>KJ�=+NDL OAEDF P"C�NKJ�Q+I"B

COORDONNÉES:

Y = 

HEURE(S):

ÉCHANTILLONS INTACT REMANIÉ

X = 

?ARDF+ED>+G

PAROIS D'EXCAVATION:

VENUE D'EAU:   m

CONDITIONS D'EAU:

AUCUNE

STABLES

REMARQUES: Un duplicata de terrain de l'échantillon EM-1 a été prélevé. Celui-ci porte le numéro d'échantillon S-P-4 EM-1.
Note 1: H & G totales, HAP, BPC, Phénols, métaux, COT.

INSTABLES

INFILTRATION D’EAU: FAIBLE MOYENNE IMPORTANTE

X
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Niveau
Végétation et terre végétale.
Sable silteux brun foncé, traces d'argile et de gravier.
un peu de racinette. Présence de plastiques, de
verres, et d'une extension électrique.
Fin du sondage à 0.3 mètre de profondeur.
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NIVEAU DE BASE:

DOSSIER No.:

PROJET:

ENDROIT:

SONDAGE:

DATE DU SONDAGE

VÉRIFIÉ PAR:

M. MiletteCOMPILÉ PAR:

S-P-3

5$33257�'(�75$1&+e(�'
(;3/25$7,21

MTTG-137-66-000

 Travaux de réfection au Pont Laviolette

Approche Rive Sud, Bécancour, Québec

Aucun

PROCÉDÉ D'EXCAVATION:

2005-09-01

P. Bigras
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NIVEAU D’EAU:  mètre(s)

Pelle manuelle

DATE:

=+>&?A@)B CD?AED=+FHG+I">KJ&I"L MA>KJ�=+NDL OAEDF P"C�NKJ�Q+I"B

COORDONNÉES:

Y = 

HEURE(S):

ÉCHANTILLONS INTACT REMANIÉ

X = 

?ARDF+ED>+G

PAROIS D'EXCAVATION:

VENUE D'EAU:   m

CONDITIONS D'EAU:

AUCUNE

STABLES

REMARQUES: Note 1: H & G totales, HAP, BPC, Phénols, métaux, COT.

INSTABLES

INFILTRATION D’EAU: FAIBLE MOYENNE IMPORTANTE

X

X



ESSAIS SUR SOLS ET AGRÉGATS

TAMIS
Min Max

80 mm 100
56 mm 100
40 mm 100

31,5 mm 100
20 mm 100
14 mm 100
10 mm 100
5 mm 99

2,5 mm 94
1,25 mm 90
630 µm 84
315 µm 55
160 µm 12
80 µm 5,6

M.F. : 1,66

1,1 %
93,2 %
5,6 %

0 %
ESSAIS NORMES

Diamètre(s)    D60 : 0,372 mm Min Max
D30 : 0,225 mm
D10 : 0,135 mm

Coeff. d'unif.     Cu : 2,76
Coeff. courb.     Cc : 1,01

  Méthode d'essai :
  Masse vol. max. : kg/m³
  Humidité optimale : %
  Facteur correction :
  Masse vol. corrigée : kg/m³

MODIFIÉ (NQ 2501-255)    

Silt  :
Argile  :

EXIGENCES% PASSANT

ESSAI PROCTOR
NORMAL (NQ 2501-250)    

Gravier  :
Sable  :

COURBE GRANULOMÉTRIQUEGRANULOMÉTRIE
LC 21-040

NOTE: Un astérisque (*) indique une non-conformité aux exigences.

AUTRES ESSAIS
RÉSULTATS EXIGENCES

Ministère des Transports du QuébecClient

EM-1Éch. no
Pont Laviolette, approche rive SudProjet

Bécancour, QcEndroit

MTTG-137-66Dossier no

Sable fin à moyen brun, traces de silt et de gravier (SP-SM)Description

Sondage S-P-1Provenance 05-09-01Reçu le

M.M.Prélevé par

Profondeur 0,15 à 0,25 mLocalisation ---Usage prévu

05-09-01le

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Date : Date :  Vérifié par :  05-09-22 B. Lapointe, ing. 05-09-27Rapport par : M.M.Essais par : M.M.
SA006-12

80564031,520141052,51,250,6300,3150,1600,080
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Résultats mesurés

Exigences MIN

Exigences MAX

TAMISAGE MÉCANIQUE (LC 21-040)

MAILLES DES TAMIS (mm)

SÉDIMENTOMÉTRIE (NQ 2501-025)

DIAMÈTRE DES GRAINS (mm)

Grossier

GRAVIER
FinGrossierMoyen

SABLE
Fin

SILTARGILE

Remarque :

Les Laboratoires Shermont inc.



ESSAIS SUR SOLS ET AGRÉGATS

TAMIS
Min Max

80 mm 100
56 mm 100
40 mm 100

31,5 mm 100
20 mm 100
14 mm 100
10 mm 100
5 mm 100

2,5 mm 96
1,25 mm 92
630 µm 89
315 µm 82
160 µm 63
80 µm 42,2

M.F. : 0,78

0,0 %
57,8 %
38,9 %
3,3 %

ESSAIS NORMES
Diamètre(s)    D60 : 0,150 mm Min Max

D30 : 0,066 mm
D10 : 0,008 mm

Coeff. d'unif.     Cu : 18,43
Coeff. courb.     Cc : 3,61

  Méthode d'essai :
  Masse vol. max. : kg/m³
  Humidité optimale : %
  Facteur correction :
  Masse vol. corrigée : kg/m³

MODIFIÉ (NQ 2501-255)    

Silt  :
Argile  :

EXIGENCES% PASSANT

ESSAI PROCTOR
NORMAL (NQ 2501-250)    

Gravier  :
Sable  :

COURBE GRANULOMÉTRIQUEGRANULOMÉTRIE
LC 21-040

NOTE: Un astérisque (*) indique une non-conformité aux exigences.

AUTRES ESSAIS
RÉSULTATS EXIGENCES

Ministère des Transports du QuébecClient

EM-1Éch. no
Pont Laviolette, approche rive SudProjet

Bécancour, QcEndroit

MTTG-137-66Dossier no

Sable et silt brun foncé, traces d'argile (SM)Description

Sondage S-P-2Provenance 05-09-01Reçu le

M.M.Prélevé par

Profondeur 0,1 à 0,25 mLocalisation ---Usage prévu

05-09-01le

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Date : Date :  Vérifié par :  05-09-22 B. Lapointe, ing. 05-09-27Rapport par : M.M.Essais par : M.M.
SA006-12

80564031,520141052,51,250,6300,3150,1600,080

0,050,020,0050,002
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Résultats mesurés

Exigences MIN

Exigences MAX

TAMISAGE MÉCANIQUE (LC 21-040)

MAILLES DES TAMIS (mm)

SÉDIMENTOMÉTRIE (NQ 2501-025)

DIAMÈTRE DES GRAINS (mm)

Grossier

GRAVIER
FinGrossierMoyen

SABLE
Fin

SILTARGILE

Remarque : Beaucoup de matières organiques.

Les Laboratoires Shermont inc.



ESSAIS SUR SOLS ET AGRÉGATS

TAMIS
Min Max

80 mm 100
56 mm 100
40 mm 100

31,5 mm 100
20 mm 100
14 mm 98
10 mm 98
5 mm 97

2,5 mm 83
1,25 mm 70
630 µm 66
315 µm 59
160 µm 46
80 µm 30,8

M.F. : 1,80

3,2 %
66,0 %
25,9 %
4,9 %

ESSAIS NORMES
Diamètre(s)    D60 : 0,357 mm Min Max

D30 : 0,077 mm
D10 : 0,007 mm

Coeff. d'unif.     Cu : 53,99
Coeff. courb.     Cc : 2,48

  Méthode d'essai :
  Masse vol. max. : kg/m³
  Humidité optimale : %
  Facteur correction :
  Masse vol. corrigée : kg/m³

MODIFIÉ (NQ 2501-255)    

Silt  :
Argile  :

EXIGENCES% PASSANT

ESSAI PROCTOR
NORMAL (NQ 2501-250)    

Gravier  :
Sable  :

COURBE GRANULOMÉTRIQUEGRANULOMÉTRIE
LC 21-040

NOTE: Un astérisque (*) indique une non-conformité aux exigences.

AUTRES ESSAIS
RÉSULTATS EXIGENCES

Ministère des Transports du QuébecClient

EM-1Éch. no
Pont Laviolette, approche rive SudProjet

Bécancour, QcEndroit

MTTG-137-66Dossier no

Sable silteux brun foncé, traces d'argile et de gravier (SM)Description

Sondage S-P-3Provenance 05-09-01Reçu le

M.M.Prélevé par

Profondeur 0,1 à 0,25 mLocalisation ---Usage prévu

05-09-01le

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Date : Date :  Vérifié par :  05-09-22 B. Lapointe, ing. 05-09-27Rapport par : M.M.Essais par : M.M.
SA006-12

80564031,520141052,51,250,6300,3150,1600,080
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Résultats mesurés

Exigences MIN

Exigences MAX

TAMISAGE MÉCANIQUE (LC 21-040)

MAILLES DES TAMIS (mm)

SÉDIMENTOMÉTRIE (NQ 2501-025)

DIAMÈTRE DES GRAINS (mm)

Grossier

GRAVIER
FinGrossierMoyen

SABLE
Fin

SILTARGILE

Remarque :

Les Laboratoires Shermont inc.




