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ROUTE 295-01-100
DJMA (2000)=450 véh/j
DJME=490 véh/j
DJMH=400 véh/j
30e heure=50 véh/j
% de camion=17%

ROUTE 232-01-100
DJMA (2000)=1 710 véh/j
DJME=1 850 véh/j
DJMH=1 530 véh/j
30e heure=210 véh/j
% de camion=17%

ROUTE 232-01-110
DJMA (2000)=1 170 véh/j
DJME=1 260 véh/j
DJMH=1 050 véh/j
30e heure=140 véh/j
% de camion=23%

ROUTE 295-01-080
DJMA (2000)=1 930 véh/j
DJME=2 090 véh/j
DJMH=1 730 véh/j
30e heure=230 véh/j
% de camion=26%

ROUTE 232-01-091
DJMA (2000)=1 160 véh/j
DJME=1 250 véh/j
DJMH=1 040 véh/j
30e heure=140 véh/j
% de camion=18%

PORTRAIT DE LA CIRCULATION
ACTUELLE

SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC
RÉAMÉNAGEMENT DES ROUTES 232 ET 295
Étude d'impact sur l'environnement

Figure 2

Intersection Sainte-Rita
Route 295

Intersection Lac-des Aigles
Route 232

Secteur des 2 courbes
- 55 km/h
- pente 8%


